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CanoScan UDE 40 

キヤノスキャンライド40 


スキヤナ基本ガイド 


ソフトウエアをインストールしてかん 
スキヤナをコンピユータに接続してく 
ださい。 


はじめにソフトウェアを 
インス!^ールします。 
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〔ソフトウ I アのインストール 


ソフトウェアをインストールする前に 



Windows にソフトウ i アをインスト-ルする 




Mauntosh ] _ 

"T Macintosh I こソフトウ I アをインスト-ルする）… 
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(USB2.0 環境に拡張する (Windows)) … 
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( うまく動作しないときは 

モマニュアルの見かた）… 

参 

システムインフオメーシヨン/仕様）•一 (icTSi 

参 

( 動作環樹こついて 

( お問い合わせ窓 □ )• 


* ご使用の前にかならずこのスキャナ基本ガイドをお読みください。また、将来いつでち使用できるように大切に保管してください。 

































































































c マニュアルの利用のしかた ） 



おを開けた S 

今 

な時が3 献ぶ 

回 お 

まず巧えるようにしよう-スキャナ 基本ガィド- (本書） 

箱を開けてからスキャナを設置し、動作テストをするまでの、一連の作業を順を追って説 
明しています。初めてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 

小 

構 

HTM 1 

スキヤナ操作ガイド-スキャナをもっと活用しよう- 

^ スキヤンの手順や目的別スキヤン 、 ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、 

)) されいにスキヤンするためのヒント、困ったとさの対処ち法など、スキヤナを使いこなすた 
/めに必要な情報びまとめてあります。 

付属のソフトウェアと共にコンピュータにインス!-ールしてください。デスクトップのアイコン 
• をダブルク U ックすると表示されます。「電子マニュアルの見かた」^ P .3 S 

み 

PDF 

\ 参 ArcSoft PhotoStudio マニュアル 

U 付属のフオトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している 

)) PDF 形式の電子マニュア J レです。 

• メディアドライブ e . Typist エントリーマニュアル 

付属の日 CR ソフト 「 e . Typist エントリー」の使いかたを詳しく説明している PDF 形式の 
電子マニュアルです。 

• Canon ZoomBrowser EX/PhotoRecord マニュアル 

付属のキヤノン製 Windows 版画像管理ソフトに 00 mBrowser EX 」 の使いかたを詳し 
く説明している PDF 形式の電子マニュアルです。 Windows 版フオトプ U ントソフト 
rPhotoRecordJ の説明も入っています。 

• Canon ImageBrowser マニュアル 

付属のキヤノン製 Macintosh 版画像管理ソフト 「 Image 目「日 wser 」 の使いかたを詳しく 
説明している PDF 形式の電子マニュアルです。 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M のメインメニュー画面の「電子マニュアルを読む」から選択して 
お読みください。 PDF 形式のマニュアルを読むには Adobe Acrobat Reader び必要です。「電子マ 
ニュアルの見かた」一 P .3 S 



* HTML 、 PDF はコンピュータの画面上で見る電子マニュアルです。「電子マニュアルの見かた」一 P .3 S 


-本書では 、 Windows XP でスキャナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作方 
法は同じです。 Macint 日 sh 画面は 、 Mac OS X で説明しています。 

-日 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、表示び若干異なります。 

-本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition ti 
Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP を Windows と記載しています。 


ミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につさましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごミち意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Adobe ®、 Acrobat ® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

- Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft C 日 rporation の米国および他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 C 日 lorSync は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 
- CanoScan 、 ScanGear は、キヤノン株式会社の商標です。 

• その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

























パッケージの内容確認 


箱を開けたら、パッケージの内容を確認して<ださい。 



本がおよび接続用の部品 



CanoScan LiDE 40 



USB ケーブル 



縦置を用スタンド（一 P .24) 



CD-ROM 




• キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 

スキャナを使えるよラにするためのスキャナドライバや、画像の加工や管理を行ラためのア 
プ U ケーシヨンソフトと、電子マニュアルび入っています。 Windows と Macintosh のどち 
らにわ使用でさます。紛失すると、再発行•再配布でさないソフトウェアや重要な情報び含 
まれていますので、使用後わ紛失しないように大切に保管してください。 


キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M から、次のソフトウエアと電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をコ 
ンピュータの八ードディスクへインス I -ールします。ち端の数値は、インス!-ールに必要な八ードディスクの空 
さ容量です。 


スキヤナドライバ 

ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

約2己 MB 

( Macintosh ) 
約目 MB 

ユーテイリテイソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

約1己 MB 

約 3 MB 

フォトレタッチソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

約 32 MB 

約 20 MB 

画像管理ソフト/フォトプリントソフト 

Canon ZoomBrowser EX / PhotoRecord 

(キヤノン.ズームブラウザ EX /フォトレコード） ( Windows ) 

約140 MB 

— 

画像管理ソフト 

Canon ImageBrowser (キヤノン•イメージブラウザ） ( Macintosh ) 

- 

約已 0 MB 

日英活字 OCR ソフト 

メディアドライブ e . Typist エントリー（メディアドライブ.イ ー• タイピスト.エントリー）約 30 MB 

約 30 MB 

PDF ファイル表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット-リータ’一） 

約 24 MB 

約 24 MB 

スキャナ操作ガイド （ HTML お式の電子マニュアル） 

約曰 MB 

約己 MB 

お楽しみリンク （ Windows のみ） 

約 1 MB 

- 

すべてインストールしたとを 


約 272 MB 

約1 38 MB 

※各ソフトウェアについては、「付属のソフトウェアについて」 ( P .18) をご覧ください。 

《電子マニュアルの見かたについては P .32 をご覧ください。 

( 説明書、その他 ) 




• イン フオメー シ ヨン ガイド 
-保証書（かおに化付） 


國 

重要 


万一、 不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 


まず使えるようにしよう1, 





























スキャナ各部の名称 




1 原稿台カバー 

セツトした原稿を押さえます。 

本など厚手の原稿を置いたとさは、原稿台力 
バーび持ち上びり、本を上から均等に押さえる 
ことびでさます。 ( Z - Lid ) 


2 原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの/こ\臓部 
です。通常は手前側にあります。 


3 原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 


4 原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

己 EZ (イージ ー） ボタン（一 P .1 己） 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンび 
でさます。 

COPY (コピ ー） ボタン 

原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 
SCAN (スキャン）ボタン 
原稿をスキャンし、付属の画像管理ソフトに 
画像を表示*保存します。 

FILE (ファイル）ボタン 

原稿をスキャンし、 PDF 文書として表示•保 

存します D 

E-MAIL (E メール）ボタン 

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッ 
セージにファイルを添付します。 

6 □ックスイッチ 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除し 

か9 〇 



7 スタンド取り付け足 

スキヤナを縦置さにするとさ、スタンドのフツ 
クを取り付けます。 

8 US 目コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 


n このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 AC アダプタや電源ケーブルは不要です。コン 
^ピュータとスキャナを USB ケーブルで接続し、コンピュータの電源をオン/オフにしたときに、スキャナの電 
源もオン/オフします。 


•2 まず使えるよラにしよラ 














































同捆のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を使って、スキャナを使うために必要なソフトウェアをインス I -一 
J レします。 

C ソフトウェアをインストールずる前に ) 

まず(下の注意をお読みになってから、 「 Windows にソフトウェアをインス! -- ルする」 （ P .4 )、[Macintosh 
にソフトウェアをインス!-ールする」 （ P .6) にお進みください。 


國 


重要 


スキヤナをコンピユータに接続しないで<ださい。 
もし S 続している場合は、 USB ケーブルをはずし 
て < ださい。 

ソフトウエアをインスIルする前にスキヤナをコ 
ンピュータに接続してしまうと、スキャナび正常に 
動作しなくなる原因になりますので、十分にま意し 
て < ださい。 



n- ドディスクの巧を容量 

•すべてのソフトウェアをインス!-ールするために必要な空さ容量は、 P .1 をご参照ください。コンピュータ 
び安定して動作するためには、さらに空さ容量び必要です。 

• 八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「うまく動作しないときは」の症状3 ( P .27) を参考に、不 
要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

USB 2.0 居境に拡張ずる場合 ( Windows ) 岐 P .25 

お使いのコンピュータび US 巳2.日に対応していない場合、市販の US 巳2.□対応の拡張 US 巳カードを取り付け 
ることでスキヤナを US 巳2.日環境で使用でさるようになります。 

• 拡張 US 巳カードは、ソフトウェアをインス!-ールする前に取り付けてください。 

•拡張 US 巳カードの取り付けかたは、「9. US 巳2.日環境に拡張する （ Windows )」（ P .2 己）をご覧ください。 

コンピュータび US 巳2.日に対応している場合や 、 USB ( US 巳1.]相当）でお使いになる場合は、次に進んでく 
ださい。 

rWindows にソフトウエアをインストールずる J 腹" P .4 
[ Macintosh にソフトウエアをインス!ルずる J 松 P .6 


國 


重要 


インス!-ールびうまくできなかった場合は、「うまく動作しないときは」の「インスI-ールのトラブル」をお読み 
<ださい。（一 P.2 目〜 27) 


winaoww 


ミ cmASS 


まず使えるようにしよう ゴ • 

































• - 


- • 

( 

Windows にソフトウエアをインス1ルする 

) 


Q | Windows 2 日00または Windows XP をお使いの場合、ソフトウェアをインス!ルするには、かな！5ず 
Administrator (管理者）の権限で Windows に□グインしてください。 

詳しくは 、 Windows 2000または Windows XP のマニュアルおよびヘルプをご覧ください。 


0コンピュータの電源を入れます。 


巧 r 新しし、 A - ドウエアの検出ウィザード」または r 新しし、 
M ノ V — ドウエアの追加ウィザード」画面び表示されたときは、 
胃 S [キャンセル]ボタンをクリックしてウィザード画面を消し 
て < ださい。 

※ソフトウエアをインス I ルする前にスキャナをコンピユータへ 
接続すると、この画面び表示されまず。 


iiU 、 A -ドウエアの巧ホウィザード 



巧しい八ードウエアのお索ウイザードの開始 


策線端譜 f 約 


インストールち法を遵んでください。 

@りヴ阿巧を首'巧おに朽巧ド巧す器1(お懲巧 
〇一篇または特定の場所からインストールずる（詳細 )(§) 

撤テずるには、じか\]をりリツりしてください。 


r 巧へ ( N )、-! 


キめ村レ iJ 


0 r キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ 
を CD - ROM ドライブにセットします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表 
示されます。 


^ メインメニュー画面び自動的に表示されないと 
M きは、「うまく動作しないときは」の「インス 
胃 S トールのトラブル」の「症状1」をご覧くださ 
し、。 (- P .26) 



0 [ソフトウェアのインストール]をクリック 
一します。 

▼ソフトウェア使用許諾び表示されます。 

A ソフトウェア使用許譲をよくお読みになり 
^ [はい]ボタンをクリックします。 

• 「いいえ」ボタンをク U ックすると、ソフトウェアのイン 
ス I -ールを続けることびでさません。 


@ソフトウェアのインストール画面で[インス 
W 卜ールを開始する]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」、「お楽しみ U ンク」をインス!-ールします。 



E 回図 


ソフトウェアのインストール 


チェック7—クのがいているソフトウェア$インストールし*す。 

不要なソフトウェアはチェックマークの巧いているポタンをクリックして、マークちはずしてくだをい. 
、ールする« 


{すぺてのソフトウェアをインストールするためには、八ードディスクに W 272 MB のを巧びぶちです） 


スキ中ナド5イバ【インストールし«す） 
一 ScanGear CS 

y スキ1»ン5<けな 

7フ y ケーシ3ンソフトクエア 


ユーティ y ティソフト 

■R CanoScan Toolbox 

& ♦ヤノスキ>ン • ツール aH ブクス 

フすトレタッチソフト 

H ArcSoft PhotoStudio 

7—ク•ノフ»'■フ♦トス♦ジ t 


■ 7—ク•ノフ■フ ♦ トス♦ジ t 

wwra ソフト/フオトプリントソフト 


■H Canon ZoomBrowser EX / PhotoRecord 

キ 1» ノン.スームプ 9 ウブ EX /フ》トレ 3— ド 
-ソフト 


曰英巧宇 OCR ソフ. 

〇 タディアド9イブ e.TVpistlV 卜 y— 

タディ7ド3イプ-イー-夕/スト • エント y- 
PDF フアイソフト 

R Adobe® Acrobat* Reader 

口—アドピアクロバブト-リイ— 


•子マニュアル 
P スキヤナ!•けガイド 
スキ^ナ«を SISK し C ソフ homn 
0汾しみリンク 


@ メニュ-へぉ 


^インストールを M « l する 


•4 まず使えるよラにしよラ 


































♦ 




〇 


[次へ]ボタンをクリックします。 

▼スキヤナドライバ 「 ScanGearCS 」 のインストールび 
始まります。 


スキヤナドライバのインスト—ル中は、ぜつた 
M いに に ancel ] (キャンセル）ボタンを巧さな 


重要 


いで < ださし、。 


▼ r インス!-ール完了」のメッセージび表示されたら、「次 
へ」ボタンをク U ックします。 


〇 


画面の指況こしたがって[はい]、飲へ]ボタ 
ンなどをクリックし、次の順番でアプリケー 
シヨンソフトウエアと電子7ニユアルをイン 
ストールします。 

「Adobe Acrobat Reader 」 一 「ArcSoft PhotoStudio 」 一 
[Canon ZoomBrowser EX / PhotoRecord 」 -► 
「 e . Typist エント U— 」 -►「CanoScan Toolbox 」 一「スキャ 
ナ操作ガィド」 ^ 「お楽しみ U ンク」 


インス!ル中は、画面に表示されたダイア □ 
Ml グ（メッセージ）似外は、クリックしないよラ 


重要 


にごま意くださし、。 


'すべてのインス!-ールび終了すると、コンピュータの再 
起動を促すメッセージび表示されます。 


〇 

〇 




绍帶品。飯?;邵： r が顯成 

嫌旬疑蟲饼譚訪严に' すべての麵训 S 


諸されていミ 

敷隊准織磯な驟鐵證議す 


イ邮峨韩火 


画面の指示にしたびってインス I -ー ルしてください。 


再起動のメッセージが表示されたん[はい] 
ボタンをクリックします。 

▼コンピュータび再起動します。 


再起動のあと、 r キヤノスキャンセットアップ CD - ROMJ を取り出しまず。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 



國 


重要 


「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 には、紛失すると再発行•再配布できないソフトウェアや重 
要な情報が含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


巧は r スキヤナの準備と接続 J ^ p .8 


wisaows 


まず使えるようにしよう5, 











































• - 


- • 

( 

Macintosh にソフトウエアをインストールする 

) 


n Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いの場合、かな！5ず最初に登録した管理者のアカウントで□グ 
M インしてソフトウェアをインス I ルしてください。追加したアカウントにコンピュータの管理権び設定されてい 
な てもソフトウェアはインス!ルできません。 


ち 

〇 

•^m 

巧 







Macintosh の電源を入れます。 


Mac os 9でご使用の場合、「インターネット 
M 経由でドライバを探しますか？」などのメッ 
胃 S セージび 表示されたときは、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックして画面を消してください。 

《ソフトウエアをインス I ルずる前にスキャナを 
Macintosh に接続すると、この画面び表示されます。 


us 日 g 星（デバイス ） "Scanner " にぶ要なドライバが 
|j 巧巧できません。インターネット経由でドライパを採しま 
すか？ 



r キヤノスキャンセットアップ CD - ROMJ を 
CD - ROM ドライブにセットします。 


^ Mac 0 S 9で、に0お01\/1を自動的に再生す 
Ms 」 設定になつているとさは、キヤノスキャン 
胃 S セットアップのメインメニュー画面び自動的に 
表示されます。手順③、④の操作は不要です。 


CD - ROM アイコンをダブルクリツクします。 



rsetupj アイコンをダブルクリックします。 



▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表 
示されます。 


jA 

Setup 


み 

Setup 


@ [ソフトウェアのインストール]をクリックし 
一ます。 

▼ソフトウェア使用許諾び表示されます。 

@ソフトウェア巧用許諾をよくお読みになり、 
^ [はい]ボタンをクリックします。 

• 「いいえ」をク U ックすると、ソフトウェアのインス!-一 
ルを続けることびでさません。 

A ソフトウェアのインストール画面で[インス 
W トールを開始する]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」をインス!-ールします。 


•6 まず使えるよラにしよラ 


Mac OS X の場合 Mac OS 9の場合 

0 0 Setup 



ソフトウェアのインストール 

キヤノンカラーイタージズ^ 

キヤノスキャンセット JsJP 

チェック 7— クのがいているソフトクェアホイジストールしまず。 

不要なソフトウェアはチェックマークの巧いているポタンをク IJ •ックして、マーク巧はサしてください， 
(すべてのソフトウェアをインストールするためには、八ードディスクに約1 38MB の空さびぶ要です） 

スキ t ナドライバ（インストールし 》 T ) 

一 ScanGear CS 

、 スキ t ンギア CS 

アブ IJ ケーシ3ンソフトク王ア 


ユーティ U ティソフト 

n CanoScan Toolbox 

&キヤノスキャン-ジールポックス 
フォトレタッチソフト 

gg ArcSoft PhotoStudio 

&アークソフト•フ》トスタジオ 

WMW ソフト 

n Canon ImageBrowser 

U キヤノン.イ y— ジブラウプ 
曰巧巧字 OCR ソフト 

m ゾディアド9イブ e.iypi 巧エント IJ— 

»タディアドライブ-イー，タイピスト-エントリー 

PDF フ7 イソフト 

B 9 Adobe* Acrobat* Reader 

&アドピ-アクロバット* y— ダー 

■^7 こユアル 

P スキ>ナ11 作 ガイド 


@ メニュぶ 6 

インストルを IWfi す ^^ 





































o 


[次へ]ボタンをクリックします。 


’ Mac 日 S X でちのような認証画面び表示されたら管理者 
(最初に登録したユーヴ）の名前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をク U ックしてください。 


▼スキヤナドライバ rScanGear CSJ のインストールび始 
まります。 


國 


重要 


スキヤナドライバのインストール中は、ぜつた 
いに[中止]ボタンを巧さないでください。 


〇 


▼「インス!-ール完了」のメッセージび表示されたら、「次 
へ」ボタンをク U ックします。 

画面の指況こしたがって[はい]、飲へ]ボタ 
ンなどをクリックし、次の順番でアプリケー 
シヨンソフトウエアと電子マニュアルをイン 
ストールします。 

「Adobe Acrobat Reader 」 一 「ArcSoft PhotoStudio 」 一 
[Canon ImageBrowser 」-► re.Typist エント U —」-► 
に anoScan Toolbox 」-► 「スキャナ操作ガイド」 


國 


重要 


インス!ル中は、画面に表示されたダイア □ 
グ（メッセージ）似外は、クリックしないよラ 
にごま意ください。 


⑩ 


の 


'すべてのインス!-ールび終了すると、コンピュータの再 
起動を促すメッセージび表示されます。 


再起動のメッセージが表示された S 、 [はい] 
ボタンをクリックします。 

▼ Macintosh び再起動します。 



警 


"ScanGear CS Installer" に変 S を加えるには、あなた 
のパスワードまたはパスフレーズを入力してくだまい。 


名前： XXXXXX 


[▼1な細な情報 

③ 


3 ^^3 ) 


インストール中 


インス!ルずる巧目の巧0な： 19 

インス h — ル中： SGCS 76 


中止 


Installer 乂1化でをを"^ミィンヌトール 



インストールする y フトは拓と6つです。 

口 がおぉお严ホ】 

画面の指示にしたびってインス I -ールしてください。 



再起動のあと、 r キヤノスキャンセットアップ CD - ROMJ を巧り出しまず。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


國 


重要 


「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 は、紛失した場合、再発行•再配布できないソフトウェアや重 
要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


saci ま Osh 


巧は r スキヤナの準備と接続 J 咳^ .8 


まず使えるようにしよう/， 










































キャナの準備と接続 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解除しま 
す。 

C □ックの解除 ) 


〇 スキャナをコンピュータに接続する前に、かな5ず□ックを解除してくださし□ックを解除しないで使用する 
と、故障やトラブルの原因となることびあります。 

0スキャナのシールをはがします。 

0スキヤナを下図のように傾けます。 




國 

重要 


□ックを解除するとき、スキャナを目0度!; Lh 傾けないでください。 


0 ロックスイッチを、ロック解除マーク（な）の方向に動かして、□ックを解除します。 



國 

重要 


スキャナを移動したり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、□ックスイッチを□ッ 
クマーク （[?]) の方向に動かしてかな5ず□ックしてください。 


•8 まず使えるよラにしよラ 













































1 - 


- • 

C 

スキヤナの接続 



□ックを解除したら、スキャナをコンピュータに接続します。 

0スキヤナの□ックが解除されていることを確認します。 （ P .8) 

付属の USB ケーブルでスキャナをコンピュータに接続します。 

US 巳ケーブルのコネクタは、コンピュータ側び大きく平らなほう （ A )、 スキャナ側びルさく四角いほう（目）を差 
し込みます。 



このスキャナには電源スイッチびついていません。コンピュータとスキャナを US 巳ケーブルで接続してあれば、 
コンピュータのオン/オフと連動してスキャナの電源もオン/オフします。コンピュータの電源びオンのとさに、 
スキャナの USB ケーブルを抜さ差ししても、スキャナの電源はオン/オフします。 

スキャナは、別紙「キヤノスキャンインフオメーシヨンガイド」の「設置•使用条件について」をご覧の上、 
安全で安定した場所に設置してください。 


- USB ケーブルは、かな5ず付属のものをお使いください。他の USB ケーブルをご使用になると、故障の原 
因となります。 

- USB ケーブルは、できるだけパソコン本体の USB ポートに直接接続してください。パソコン本体の USB 
ポートに空きびないときは、コンセントか5電源を取る USB 八ブ（日 00 mA のセルフパワータイプ）をご 
使用ください。 


n 


このスキャナは縦置きにしてもご使用になれます。縦置きで使用する場合は、 r 縦置きでお使いになるときは」 
をお読みください。（一 P .24) 

Windows XP に接続したとき、「高速ではない USB 八ブに接続している高速デバイス」というメッセージび 
表示される場合びありますび、使用上問題はありません。 


J 


巧は r スキャンずる（動作の確認 ) J *^ p.io 


まず使えるようにしよう9, 
































ス丰ャンする（動作の確認） 

フォトレタッチソフト Arcs 日 ft PhotoStudi 日とスキャナドライバ ScanGear CS を使って、スキャナの動作 
確認を行います。スキャンする原稿としてカラー写真をご用意ください。 

ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。各ソフトウエアの使いかたの詳細に 
ついては、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .32) 


n 手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないときは」の r スキャ 
Ml ンのトラブル」をご覧ください。（一 P .28 〜 31) 



スキヤナに原稿をセツトし、原稿台カバーを閉じます。 


読み取る面を下向さにし、原稿の上部を原稿位置合わせ 
マークに合わせてセツトします。 


gn 原稿位置合わせマークか5内側に最大約 2 mm 
1参1考1の麵は読み取れません。 





FArcSoft PhotoStudioJ を起動します。 


( Macintosn ) 


Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [ Arcs 日 ft Ph 日 t 日 Studio 5.己]- ► 
[ PhotoStudi 日己.引を選択して 、 「ArcSoft 
PhotoStudi 日」を起動します。 



Mac OS X ： Macintosh HD の[アプリケーシヨ 
ン]フオルダを開き、 [ PhotoStudi 日]アイコンを 
ダブルク U ックします。 

Mac OS 9 : Macintosh HD の [Applications 
(Mac OS 9)]フオルダ内の [ PhotoStudi 日]フオ 
ルダを開き、 [ PhotoStudio ] アイコンをダブルク 
U ックします。 



アプリケーション 



PhotoStudio 



•10 まず使えるようにしよう 


PhotoStudio 









































スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 


B^ArcSo 

ファイルを） 


漏集の 巧 

巧規巧が ( が … 

閲く ( か .. ひか 0 

1' 复元(垃 

閉 b るに） ひ H+F4 

上まき巧巧を） ひ rl+S 

るおを巧けてな巧み ) 


リムーバカけディアからインポ — 卜 … ひか D 
リム- バブルメディアけ呆巧 ... 


プラウザ綱く ( 旦） 


キ苗 の ^ 

^x*^l¢Dをみ域…_ 


を信也 )… 

▼ [ソースの選択]画面び表示されます。 

お使いのスキャナ名を選択して[選択]をク U ック 
し 9 〇 


y —スの这折 


ソース: 

GBBBB 

CanoScan LiDE 80 7.2 〇卜 3 の 


CanoScan LiDE 4 日 / LiDE 日日 7 .日 G2-3 


辛レ 


* OS により若干表、び異なりまず。 


( Macintosh ) 


遺が I 


ファイル 


を崩押成... お N 

間く". 380 

あ元 

じ山る お W 

上^^ 岳^ お S 

名前を村けてなを… 

ブラウザを開<… 
スラィドショー... 


キヤプチと *^ 


ぶみ 

I J J 中 



▼ [ソースを選択]画面び表示されます。 

お使いのスキャナ名を選択して [0 K ] をク U ック 
しふ^ 〇 

r ソースぞおお 1 



广キャンセルう ^ OK 




fife 

I # # 


この操作は最初に設定しておけば、2回目降必要ありません。（アプリケーションソフトによつては毎 
回設定するちのちあります。） 


ScanGear CS を起動します 0 


忌 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 


Q © 己位) 


巧視巧巧 ( が ... 

閒くり )… 

ほ元が 
閉じるに） 

上まきな存を） 

をおをなけて巧な ( か .. 


Ctrl 

Ctrl 


リムーバカけディアからインポート … Ctrl 
リムーバカレメディアじな巧 ... 


Udo^mm- 


ヤプチヤな )…_ 

- スの规かぶ .. .w ノ 

eTS ビ 'I UrI 


プリンタ設ミの … 
を信(か 

同期が 


[■ScanGear CS 」 び起動します。 


( Macintosh ) 


rh 



公 

) 



—. 4 = 


還折 I 


新規巧巧... お N 

間 <... 紫0 

元 

巧しる sew 

にき语百 ぉ S 

をおを巧げておお，.. 

ブラウザを開く… 
スライドショー... 



プリンタ設定.-. 

印刷.,. お P 

'|■ ScanGea 「 CS 」び起動します。 


まず使えるようにしよう11, 



































































♦ 


@ [原稿の種類]で r 写真（カラー) J を選択し 
一ます。 

[原稿の種類]では、写真（カラー）/雑誌（カラー）/新聞 
(白黒）/文書（グレー）び選択でさます。 


@ [プレビュー]ボタンをクリックします。 

プレビューは、原稿の位置ゃ大ささ、色合いなどを確認する 
ための、「試し」のスキヤンです。 


rj スキャナの動作中は、原稿台カバーを開けない 
M ように気をつけてくださし、。 

重要 


▼キャ U ブレーシヨンび始まります。 

キャ U ブレーシヨンは、正しい色合いを調整するための 
作業です。初めてスキャンをおこなう時や、一定のスキャ 
ン回数ごとに自動的におこなわれます。 

▼ rScanGear CS 」 にプレビュー画像び表示されます。 
画像はオートク□ップ（原稿サイズに合わせて自動的に 
スキャン範囲び選択）されています。 

み r 用違の選択 J で[印刷する]を選択しまず。 

[印刷する]を選択すると、出力解像度3日 Odpi に設定され 
ます。 

[画面に表示する]を選択した場合は、出力解像度]己 Odpi 
に設定されます。 


@ r 出カサイズの選択 J で、[フリーサイズ]を 
^選択します。 

-[フ U —サイズ]では、点線で囲まれたスキャン範囲（ク 
□ップ範囲）を、原稿と同じ倍率でスキャンします。ク 
□ップ範囲は変更することもできます。（一 P .13) 

-[フ U - サイズ'] iU 外では、 L 判/ LL 判/はびき / A 4/ カス 
タム設定び選べます。印刷する用紙サイズに合わせ、ク 
□ップ範囲を拡大（縮ル）します。 (- P .13) 

手順7で「画面に表示する」を選択すると、出カサイズをピ 
クセル数で選択でさ、コンピュータのディスプレイサイズや 
デジタルカメラの出カサイズに合わせることびでさます。 
(一 P .18) 
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♦ 


ク□ップ節囲のをまのしかた 

スキャンする範囲（ク□ップ範囲）は、プレビュー後、自動的に原稿の大ささに設定（オートク□ッ 
プ）されます。ク□ップ枠の点線上にマウスポインタを合わせ、 W 、 I 、\、/ になれば、縦横方向や 
斜め方向に枠の大ささを変えられます。みになれば、ク□ップ枠全体の位置を移動でさます。 



• [フ U —サイズ]では、上記の方法で自由にク□ップ範囲を決められます。ク□ップした範囲を同じ 
倍率でスキヤンし、アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタに出力します。たとえば、ク□ップ範囲 
び 5 cm X 4 cm だった場合、出力（印刷）される画像の大きさも己 cm x 4 cm になります。 


• 出カサイズを [ L 判]などに指定すると、ク□ップ範囲を、指定したサイズに拡大（縮ル）してス 
キャンします。ク□ップ枠は、縦横比を保ったまま大ささを変更でさます。たとえば、ク□ップ 
枠をルさくして原稿の必要な範囲だけをク□ップ（卜 U ミング）すると、写真の部分引さ伸ばし 
びでさます。 

-ク□ップ枠の縦横の向さを変えたい時は、縦横比切り替えボタンをク U ックします。 

H 化カサイプの選択 

に 判 -縦横 比切り 替え ボタン 


@ [スキヤン]ボタンをクリックします。 

▼スキャナび動作して、原稿を読み取ります。 


to 読み取りが終了した S 、 rScanGearC 引 
のク□-ズボックス0 ( Windows ) また 
は@ ( MacOSX )、□ (Mac OS 9) 
をクリックして終了してください。 

▼ [ArcSoft PhotoStudio 」 に読み取った画像び表示され 
ます。 

ここまでの操作で [ArcSoft PhotoStudioJ に画像び表示 
されれば、スキャナ本体やソフトウエアの動作は正常です。 




まず使えるよラにしよラ13# 
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の 


画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 





^1 y I'llL' 、 

')Tr. し， u- ijjij jijiii I... -iiiiLi^^ 


巧視巧巧(が... 
開く (曲.. 
i 自元晒 
閉じる(岛 


Ctrl+O 

Ctrl + F 4 


リム-バプルがげけ呆巧... 


プラウザを問く (旦） 


坪パチサの... 

巧口をみ喧 ) ... 
リースの规円山 )... 


En 刷を)... 

ブ心り設おを... 
送眉屯)... 


加 I+P 


同期が ... 


が了 M 


Ctrl+Q 


( Macintosh ) 


編集漠折 I 




新規巧が... 
閒< … 

山元 
問じる 


お N 
お0 

SIW 


を前をがけてなを. 


ブラウザを間く… 
スライドシヨ ー... 

キヤプチヤ ... 

取な込み.一 
ソースの遇お… 

プリンタ設定… 

EP 刷 ... 



黑 P 


’名前を付けて保存画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。） 


巧巧する巧巧の：「固マイピウチサ 


—^ をけ' 国， 


巧 

May27~01.JPG 

—a 

— 

Sample Pictures 


ファイル宅!(が： |M が21で 3.JPG 

1巧巧を） 


map み. BMP; 

Portable Network Graphics か. PNG) 
ホ (*PC>0 


PC Paintbrush 
Tar が (* TGA ) 
EPS (♦.EPS) 


名前を付けてなを 



PICT ファイル 


Q キャンセル 3 * 巧を， 


ファイルの種類 ( Windows ) またはフォーマット （ Macintosh ) に [ Jpeg 円 le ] または [ Jpeg ファイル]を選 
択し、ファイル名と保存する場所名を指定して[保存]をク U ックします。 


[ Jpeg 円 le ] または [ Jpeg ファイル]を指定しておくと、後で電子メールに添付したり、ワープ□ソフトに取り 
込むことびできるようになります。ファイルの種類やフォーマツトなどの詳細については、電子マニュアル「スキヤ 
ナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .32) 


Fm ファイルの種類/フォーマットに [PhotoStudio File (*. PSF ) /PhotoStudio ファイル]を選ぶと、 
N ArcSoft PhotoStudiom 外のアプリケーシヨンでは開くことびできなくなりますので、ごま意くださ 


FArcSoft PhotoStudioJ のクローズボックス Q ( Windows ) または @(Mac OS 
^ X)、 □(Mac OS 9) をクリックして終了します。 


な上でスキヤナの動作確認は終了でず。 


QI ScanGear CS の使いかたの詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウエア 
^の使いかた」の 「ScanGear CS 」 で説明しています。（電子マニュアルの見かた一 P .32) 
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5 JEZ (イージー）ボタンの使いかた 


このスキャナには本体前面に4個の EZ (イージー）ボタンびあり、よく使う機能を簡単にスキャンでさるよう 
になっています。左から、 COPY (]ピー)ボタン、 SCAN (スキャン）ボタン、 FILE (ファイル）ボタン、 E - 
MAIL (E メール）ボタンびあります。 

スキャナに原稿をセットし EZ ボタンを押すだけで、自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行します。 EZ ボ 
タンは CanoScan Toolbox と連動してはたらくしくみになっています。 



EZ ボタンを押すだけで、間単に次のことびでさます。 

COPY (コピー）ボタン ........ 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

SCAN (スキャン）ボタン.…原稿をスキャンし、 ZoomBrowser EX ( Windows ) または 

Ima 呂目巳 rowser ( Macintosh ) に画像を表示します。 

^^FILE (ファイル）ボタン . 原稿をスキャンし、 PDF 形式のファイルにして Acrobat Reader に表示 

しふ〇 

E-MAIL (E メール）ボタン..原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像ファイルを添付 

します。メール添付に適したファイル容量に設定されています。 


参 EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM か！ 5ScanGea「CS、CanoScan Toolbox、 
ZoomBrowser EX (Windows) /Ima 呂 ©Browser（Macintosh)、Adobe Acrobat Reader わ、インス 
I -ールされている必要びあります。また、プリンタドライバ、 E メールソフトびインスI-ールされ、プリンタ、 
E メールび使用できる状態になっている必要びあります。 

• 上記の状態はインス! -- ル直後の初期設定の場合で、 CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、変わる 
場合びあります。 

• スキャン設定を変更する場合、スキャンび終わる前に[キャンセル]ボタンをクリックし、 CanoScan 
Toolbox の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については、電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」の 
r 付属のソフトウェアの使いかた」、 rCanoScan Toolbox」 をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 
P.32 ) 


f [SCAN ] ボタンと [ E-MAIL] ボタンでは、写真など何枚かの複数の原稿を同時にセツトして、一度のスキャン 

III で個別の画像として取り込むこと（マルチスキャン）びできます。マルチスキャンについては、電子マニュアル 
^^ 「スキャナ操作ガイド」の「目的別スキャナ活用法」の r 複数の原稿を一度にスキャンしたい（マルチスキャン)」 

をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P.32) 

V J 
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(^COPY (コピー）ボタン 

プ u ンタで印刷します。 


回 


重要 


あ！5かじめコンピュータにプリンタドライバびインス!ルされ、スキャナ、プリンタ、コンピュータび同時に 
使用できる状態になっていることび必要です。 


S 


スキヤナに原稿をセツトします。 

[ COPY ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 


スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。初期設 
定では、自動的に A 4 サイズの用紙にプ U ントします。 



^み^ SCAN (スキヤン）ボタン 


画像管理ソフト Zoom 目「日 wser EX ( Windows ) / ImageBrowser ( Macintosh ) に画像を表示します。 

0スキヤナに原稿をセットします。 


0 


[ SCAN ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

画像び保存され 、 ZoomBrowser EX ( Windows ) ま 
たは ImageBrowser ( Macintosh ) に表示されます。 
画像の管理や編集、スライドショーなどびでさます。 


ZoomBrowser EX (Windows) 


- E ザ Documents and Settines¥Suzuki¥My Documents¥My Pictufes¥2003-04-l5 


ツ-ルのイシタ-ネット巧ヘルブ祖） 

Iフォルダ 


デスクトッブ 
マイドキュ;■卜 
My Albums 
っ My eBooks 
つマイビクチャ 
^2003-04-15 
三マイミュージック 
-国マイコンピュータ 
す□—カルディスクね 
SiijCD ドライブ也） 





2003-04-15 回回〇 I 


B 因詞 



•が 


表示ネでノンカイク 


プラクブクインドク 


ImageBrowser (Macintosh; 



w 


ZoomBrowser EX (Windows) /ImageBrowser (Macintosh) の使いかたについては、キヤノスキャン 
セットアップ CD-ROM 内に電子マニュアルロ〇〇の6「〇\/\/5目「 EX/PhotoRecord ソフトウェアガイド」/ 
「ImageBrowser ソフトウェアガイド」び用意されています。（電子マニュアルの見かた一 P.32) 


v_ 
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FILE (ファイル）ボタン__ 

スキャンした画像を PDF 文書として表示-保存します。 

■1 スキヤナに原稿をセットします。 

0 [円 L 曰ポタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 


画像び PDF 形式で保存され 、 Acrobat Reader に表示 
されます。 



E-MAIL ( E ゾール）ボタン 

E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


^あ5かじめメールソフトびインス!ルされ、送信できる状態になっていることび必要です。 

M 使用でをるメールソフト 

Windows : Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger 
Mac OS X : Mail (Mac OS X 10.2 lU 上のみ）、 EUDORA、MS Entourage 
Mac OS 日： Outlook Express、EUDORA 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定が有効になっているかご確認くださし MAPI 
設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 

* MS Entoura 呂 e では、マルチスキヤンした複数の画像はサボートされていません。 


スキャナに原稿をセットします。 

〇 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、ス 
キャンびはじまります。 

E - mail ソフトの選択画面で、使用するメールソフトを選 
択し、[日向を押してください。（初回のみ） 


▼ メールソフトび起動し、新規送信メッセージび表示され 
ます。このとき、スキヤンされた画像は、添付ファイル 
として、このメッセージに;'泰付されています。 

メールの宛先、タイトル、本文などを入力し、送信でさ 
9 〇 




を [SCAN] [FILE] [E-MAIL] の各ボタンでスキャンした画像の保存巧は、 CanoScan Toolbox をインス! -- ル 
III した直後の初期設定では、次のようになります。 

参考 Windows :[マイドキュメント]-[マイピクチャ]- [20 日 3-0 目- 01] などの日付フオルダの中 
Mac OS X : Macintosh HD の[ユーザ]-[起動中のユーザ名（家のおのアイコン)] 

- [Pictures] - [My Pictures] - [2003-06-01] などの日付フオルダの中 
Mac OS 9 : Macintosh HD の [Applications (Mac 日 S9)] - [CanoScan Toolbox 4.5]- 
[My Pictures] - [2003-0 目-日 1] などの日付フオルダの中 
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プレビューエリア 

プレビューの結果び表示されます。 

画像はオートク□ップされています。変更したいとさは、マ 
ウスをドラッグして、実際に読み取るェ U アを指定します。 


拡張モード画面 


一試しの画像を表示一[プレビュ ー] ボタン 

プレビュー（試しのスキヤン）を行います。 

用途の選択ボタン 

画面に表示する/印刷する 

「出カサイズの選択ボタン 

J -「用途の選択」で「印刷する」を選択したとき 

フ U —サイズ/ L 判/ LL 判/はびき/ A 4 /カスタム設定 
-「用途の選択」で「画面に表示する」を選択したとさ 

フ U —サイズ/ 640 X 480ピクセル/ 8日日 X 600ピクセ 
ル/] 024 X 768ピクセル/] 600 X 1200ピクセル/ 
2048 X 1己36ピクセル/カスタム設定 

^画像の読み取り一[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 

^[マルチスキヤン]ボタン 

複数の原稿を一度に読み込み、それぞれ別の画像フアイルとして扱 
えます。 

^[拡張モード]ボタン 

拡張モード画面に切り換わります。 


詳細な設定をしてから、スキャンする f ー ドです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、この 
f ー ドをお使いください。 


ツレノ、一- 

プレビューの表示やスキヤンの条件を 
設定するボタンび表示されます。 


[プレビュ ー] ボタン- 

プレビューを行います。 

[ズーム]ボタン 

プレビューエ U ァで選択されている部 
分を拡大してプレビューします。 

[スキヤン]ボタン 

設定した条件にしたびってスキヤンを 
実行します。 

[ X ](クリア）ボタン 

表示されているプレビュー画像を消去 
します。 


r ブレピュー ® J ブ ‘- ム运） I になャンを ) J ツ J = 

l|B|| 


ちを A 口の—る白己 I 尸 © 


タイン I 試ち I 色調お I — 
原稿の桂類： 际: 


出力裤巧度： 
原橘サイズ： 
マルチウ D ップ： 
ミ目巧进巧 


稿をを面 
—通巧」 


巧： 

[12.83 


音さ： 

18.83 


刘ントサイズ 

巧： 音さ： 拡がお小： 

阿 3 K 阿 3 £ [IM - 


-拡張設定シート 

メインシート、設定シート、色調整シー 
卜で、スキヤンの詳細な設定びでさます。 


-[基本モード]ボタン 

基本モード画面に切り換わります。 



付属のソフトウエアについて 

(画面例は Windows のものです。 Macintosh の場合も、特にことわりのない限り同じ機能でず。） 


このスキャナには、スキャナドライバ ScanGear CS とユーティ U ティソフト CanoScan Toolbox び付属して 
います。ここでは、これらのソフトウェアの画面と、機能の概要を紹介します。使いかたの詳綱ま、電子マニュア 
ル「スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウェアの使いかた」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .32) 

( スキヤナドライバ ScanGear CS ~ ) 

ScanGear CS は、スキャンするために必要なソフトウェアです。 TWAIN ドライバとも呼ばれています。付属 
のアプ U ケーシヨンソフトから呼び出して使います 。 ScanGear CS には簡単な設定だけで手軽にスキャンでさ 
る「基本モード」と、詳細な設定でスキャンでさるけ広張モード」びあります。 


基本モード画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。 

簡単な設定ですぐにスキャンでさるので、初/こ\者の方はこの f ー ドをお使いいただくと便利です。 


「ツールバー 

プレビューの表示やスキヤンの条件を設定するボタンび表示されます。 


-原稿の種類ボタン 

写真（カラー）/雑誌（カラー）/新聞（白黒）/文書（グレー） 



11 i 11 iU 

回白国鸟回 
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拡張モードのシート 


拡張 f ー ドでは、メイン、設定、色調整の各シートびあり、上部のタブをク U ックして切り替えます。 


メインシート 


^之み 


I を調お I 

i 銷： I 化巧臭 


3 


カラーモード： 


1お - 毎き） 

zl 

化力賠な度： 


1300 ^ 

dpi 

原稿サイズ： 


1原稿を全面 


マルチク □ップ： 


通用1 

1 

巧が遥巧 

お ： 

音さ： 

単位： 


18.94 112.66 

1センチ 

z } 

巩シトサイズ 
幅： 

高さ: 

化ホ/縮']’ 


18.94 ; 

ミい 2.66 

|1邮 

当 K 


«き本モード屯 ）I 


設定シート 


づ綻み!湛 I 


ごみおほぶ： し 

おを補正： ffeU 

粘げ感ほお： [iT 


] 

] 


] 


画育設定： 

17ム^': i r . 

r 早た’.'. 


キサリブトシ ョン 1 

「.… ‘二 。‘; 

: tJ ' 

厂 ---7 :-た 


詳輔設疋 


ぺを本モードめ ）I 


色調整シート 



原稿の種類やカラーモード、 
出力解像度、原稿サイズな 
ど、基本的な項目を設定でさ 

よ9 〇 


印刷物の写真な どで 現れる モ 
アレ（濃淡のムラや搞模様) 
や、原稿についたごみ傷を抑 
える機能などを設定できます。 


コントラスト/ブライトネ 
ス、ガンマ、ヒストグラム、 

I -ーンカーブなどの色調の調 
整びでさます。 


•メインシートで[カラーモード]を「白黒」に選択したときは、色調整シートは八ーフ I -ーンシートとなり、白黒の調整びできます。 

• 色調整シートは、設定シートの[詳細設定]の[色の設定]で 「Canon ColorGear ( Windows ) /ColorSync ( Macintosh )」 び選 
択されている場合には表示されません。 


解像度と f 呆巧客量について 

解像度とは、画像の「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけさめの細かい画像 
になりますび、解像度び高ければ高いほど、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、また保存のた 
めには大さなディスク容量を必要とします。 

[カラー A4 サイズ/ BMP お式の場合] 

• 出力解像度 75 dpi : 1つのファイルび約] .6 M 巳、]枚の CD-R (64 日 MB ) に4日日枚の画像び収まります。 
• 出力解像度] 2日日 dpi :1つのファイルび約41 8 MB 、] 枚の CD-R (64 日 M 巳）に]枚の画像しか収まりません。 
* CD - R に画像を保をするには、 CD - R / RW ドライブと CD 書き込みソフトび必要です。 


n ScanGearCS の「出力解像度」は、スキャン結果として得5れる画像データの解像度を指定するものです。例えば出力解 
^像度を600 dpi 、 拡大率を200%に設定した場合、実際のスキャン解像度は1200 dpi となり、スキャン時間や保存容量が 
非常にかかります。出力解像度や拡大率は不必要に高くしないようご注意ください。 

く適切な出力解像度の例> 

L 判 （8.9cm X 1 2.7cm) のカラー写真を2倍に J 広大して印刷するとき 


12.7 cm 


8.9 cm 


出力解像度： 300 dpi 
拡大/縮ル： 2日日％ 



寸法を2倍に拡大して印刷 



実際のスキャン解像度：目日日 dpi 
(出力解像度 X 拡大率） 


2己. 4 cm 



1 7.8 cm 


印刷時の解像度： 300 dpi 


詳しくは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」や 
「解像度とデータ容量」をお読みください。 
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I ユーアイリアイソフト CanoScan 1001 box つ 


CanoScan Toolbox は、メイン画面のボタンを押すだけで、画像をスキャンし、保をや印刷、 E メールへの添 
付、 PDF の作成などびでさる、とても便利なユーテイ U テイソフトです。 


Toolbox の起動のしかた 

[スタート]メニユーの[(すべての）プ□グラム]からに anon ] -►[CanoScan Toolbox 4.5] 一 [CanoScan 
Toolbox 4.引の順に選択します。 

(Macintosh ソ 

Mac OS X : Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダ内のに anoScan Toolbox 4.5] フオルダを 
開き 、 [CanoScan Toolbox X ]アイコンをダブルク U ックします。 

Mac OS 9 : Macintosh HD の [Applications (Mac OS 9)]フオルタ'内の [CanoScan Toolbox 4.5] 
フオルダを開き 、 [CanoScan Toolbox ] アイコンをダブルク U ックします。 


CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 （ Windows の場合) 


CanoScan foolbox 




グ巧、な 、V 




鐵铺藝崖通魅 



コピー ブリント ：>^ール 


つアイル スキか1 スキトン-2 


記ち 


本体前面の EZ ボタンに連動しています。 （ EZ ボタ 
ンの使いかた一 P .1 已） 


CanoScan Toolbox のボタンの機能 


[コピー]ボタン 

藝 [プリント]ボタン 


スキャンした画像を、プ U ンタで印刷します。 

原稿をスキャンし、「印刷レイアウト画面」で用紙や印刷方法、大ささや位置など 
を決めて印刷します。写真の焼さ増しや弓 I さ伸ばし印刷に便利です。 



[メール]ボタン 


スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。ファイルの種類 
や保存先などの設定びでさます。（使用でさる E メールソフト^ P . 1 7) 



[ OCR ] ボタン 


スキヤンした文宇原稿を、付属の OCR ソフト e . Typist エント U —でテキスト 
データとして読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさま 
す。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保を先などび設定でさます。 



[保を]ボタン 


スキャンした画像を、指定された保を先へ保をします。出力解像度や原稿サイ 
ズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 



[ファイル]ボタン 


スキヤンした画像を 、 Adobe Acrobat Reader の PDF 文書として保存します。 
出力解像度や原稿サイズ、保を先などび設定でさます。 


藝 [スキヤン- 1] ボタン 

[スキヤン- 2] ボタン 


スキャンした画像を、付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定で 
は、[スキヤン- 1] ボタンに Zoom 巳 rowser EX ( Windows ) / ImageBrowser 
( Macintosh )、 [スキヤン- 2] ボタンに ArcS 日 ft PhotoStudi 日び登録されて 
います。 


讀 [設定]ボタン スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 

* 各ボタンのアイコン表示は、 Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なりまず。 
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國 


重要 


これ5の機能を使ラには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM か5すべてのアプリケーションソフトがイン 
スI-ールされていることび必要です。すべてのアプリケーションソフトをインストールすると、 [OCR] ボタン 
には e.Typist エントリーび、[ファイル]ボタンには Adobe Acrobat Reader び、[スキャン- 1] ボタンに 
は ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh) び、[スキャン- 2] ボタンには ArcSoft 
PhotoStudio び自動的に登録されます。 

[コピー]ボタンと[プリント]ボタンを使うには、プリンタドライバびインス!ルされプリンタび使用でき 
る状態になっていることび必要です。また、スキャナとプリンタびコンピュータに接続され、同時に使用でき 
る状態になっていることび必要です。 


W 


[0C 刊ボタン、[ファイル]ボタン、[スキャン- 1] および[スキャン- 2] のボタンには、別のアプリケー 
シヨンソフトをリンク（登録）することびできます。 

[0C 刊を除くすべての機能ボタンでは、複数の原稿を一度のスキャンで取り込める「マルチスキャン」びで 
きます。詳細は電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「目的別スキャナ活用法」の r 複数の原稿を一度に 
スキヤンしたい（マルチスキヤン)」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P.32) 


CanoScan Toolbox のスキャンの手順 

1. CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン（コピ ー 、プリント、メール、 OCR 、 保巧、ファイル、 
スキャン-1、スキャン-2のいずれか）を押します。 

2. 設定画面が表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能に適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 


[コピ ー] の設定画面の例 ( Windows ) 




[コピー] 

スキャン函なぞコビーします。 




原摘の桂頭： 

1银巧き 

二! 

スキヤンモード： 

にラー 

Z] 

入力おを度： 

1音面ち伽 0 dpi 〉 

z] 

原摘サイズ： 

| A 4 

z] 

おス/捕小： 

い抓％裡ち） 

z] 


聯さ： 


厂スキャナドライパで詳細ね設定を巧夕 


货ブリン》の設定 
巧紙サイズ： 

っビー枚数： 

ブリンタ： 

用紙の種類 


ド4 


3 


|Car 


z] _ブロバティ I 


悟巧巧 

广 VMD フオト 


3 


巧巧 i さち I こ戻す I _通用_キャンセル 


国 


■—スキャナの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを 
設定します。 


[スキャン -1] の設定画面の例 （ Windows ) 


獻® 藉お m 帮ルダ。賄し 


スキャナの設定 

原稿の桂强： I オートモード 




r 


厂スキャナドライバで詳を帖設ミぞ巧う 


0^スキャン画巧の巧なホ 
ファイルを： 

ファイルの種類： 


[Scanl 


い PEG 


] 


| E：¥Documents and Settings ¥ PCuser¥My Documents¥My F 安昭... 
口画巧を今日の日巧のサブフォルザに入れる 


m 


スキャン画巧の巧しホ 


リンクの刖除 I 

[ E：¥Program Files ¥ Canon ¥2 oomBrowser E 键 Pro が。 mWZoor _ I を定 _I 


r スキャン面ほの植忍と Exif , 培排の入力 

をで島 « を定に戻す I 巧 I 二仁ヤン t ル I 


国 


-スキヤナの設定 

原稿の種類や出力解像 
度、原稿サイズなどを 
設定します。 


-スキャン画像の保存先 

読み取った画像を保を 
する場所を指定します。 

-スキャン画像の渡し先 

読み取った画像を、ど 
のアプ U ケーシヨンフ 
卜に転送するかを指定 
します。 


プリンタの設定- 

印刷する用紙のサイズや出力先のプ U ンタなどを設定します。 

表示される内容は、プ U ンタの機種によって違います。 
* Macintosh では表示び若干異なります。 


. スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 

ここにチェックを付けると、スキャン後、スキャン画像び 
サムネイル（縮ル）表示され、アプ U ケーシヨンに渡す画 
像を確認、選択することびでさます。 


3. [スキヤン]ボタンを押します。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 


國 


重要 


その他の設定画面や設定項目の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「付属のソフトウェ 
アの使いかた」の rCanoScan Toolbox」 で各ボタンの機能をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 
P.32) 
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コ 7 イルの漏集を）遥巧岛 


度巧岛レイザ-が補正(凹）かまを）ま供り）表示な）ウィン阿がインタ-ネタトをヘルプが 
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■HIBBI 



フォトレタッチソフト PhotoStudio 

画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果な 
ど、画像編集に必要な機能を備えた画像編集ソフトで 
す。また、画像のアルバム管理、複数回の取り消し/や 
り直し、複数レイヤー、編集可能なテキスト、マクロ、 
バッチ処理などの八イエンドな機能わ充実しています。 

CanoScan Toolbox の[スキヤン- 2] ボタンから、 
PhotoStudio に画像を取り込むことびできます D (イ 
ンス I -ールした直後の初期状態の場合） 


• - 


- • 

( 

その他のアプ IJ ケーシヨンソフト 

) 


画像管理ソフト / フオトプリント ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

Zoom 巳 rowser EX は、パソコン内に保存されている画 
像や、スキャナやデジタルカメラから取り込んだ画像 
を、簡単な操作で移動.コピーして、分類や仕分けびで 
さます。また、画像の簡単な編集やスライドショー、メー 
J レへの添付などもでをます。 

PhotoRecord は、複数の画像をレイアウトしてアルバ 
ムを作ったり、背景や枠を付けてカードを作ったり、印 
刷機能として使います。 


スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の[スキャン-1 ] ボタンから、 

ZoomBrowser EX に画像を取り込むことびでさます。 

(インス I -ールした直後の初期状態の場合） 

* ZoomBrowser EX か5スキャナドライバ ScanGear CS を呼び 
出してスキャンすることはでさません。 

画像管理ソフト ImageBrowser ( Macintosh ) 

コンピュータ内に保存されている画像や、スキャナやデ 
ジタルカメラから取り込んだ画像を、簡単な操作で移 
動-コピーして、分類や仕分けびでさます。また、画像 
の簡単な編集やスライドショーをすることわでさます。 


スキヤナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の[スキヤン-1 ] ボタンから、 
ImageBrowser に画像を取り込むことびできます。 
(インス I -ールした直後の初期状態の場合） 

* Ima 呂 eBrowser か5スキヤナドライバ ScanGear CS を呼び出 
してスキヤンすることはでをません。 
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• - • 

日英活字 OCR ソフト e.Typist エントリー 


e . Typist エント U - は、スキヤンした本や新聞の活字 
(画像データ）をテキストデータに変換する日 CR 讨一 
シーアール）と呼ばれるソフトウエアです。変換後のテ 
キストデータは、ワープ□ソフトなどで編集することび 
でさます。日本語と英語の文字認識びでさます。 

CanoScan Toolbox の [ OCR ] ボタンから、 e.Typist 
エント U —に画像を取り込むことびでさます。（インス 
I -ールした直後の初期状態の場合） 



PDF フアイ J レ表示ソフト Acrobat Reader 


Acrobat Reader （ま 、 PDF (Portable Document 
Format ) を表示、印刷するためのソフトウェアです。 
PDF 形式の電子マニュアルを読むとさに必要です。（電 
テマニュアルの読み方一 P .32 ) 

スキャナ前面の EZ ボタンの FILE ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の[ファイル]ボタンから画像を取 
り込み、 PDF 化して表示•保存することびでさます。 
(インス I -ールした直後の初期状態の場合） 



n 各ソフトウェアの詳しい使いかたは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「スキャンの手順」または各ア 
M プリケーシヨンソフトの電子マニュアルやヘルプをご覧ください。（電子マニュアルの見かた 一 P.32) 
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このスキャナは、縦置さにしても使用でさます。縦置さで使用する場合は、付属のスタンドをお使いください。 


スタンドの取 D 付けと取 D かし 




ち図のようにス 
キヤナを縦にして、 
底面手前の巧がス 
タンドのフックに 
合5ぶミに置をま 
す。 



0スタンドのフックが 
ースキャナ (0 足に引つ 
かかるように、 r 力 
チツ J と音がずるま 
でスキヤナを矢印の 
方向に倒します。 


スタンドを取りかすときは、フックを下側に巧してス 
キヤナのちか S かし、スキヤナを持ち上げます。 



-縦置きで使用するときは、かな5ず付属のスタンドをお使いくださ 
い。 

-スタンドを取り付けることびできるのは、上図で示した位置だけで 
す。他の位置に取り付けようとすると、スタンドのフックを破損す 
ることびありますので、ごま意ください。 

-縦置きで使用するときに、原稿台カバーを大きく開くとスキャナび 
倒れることびありますので、ごま意ください。 




縦置を時の原稿のセット 



縦置さで使用するとさは、下図のよラに原稿をセツトしてください。 


A 読み取る面をガラス面側、原稿の上部を手 
y 前側にし、原稿位置合わせマークを基準に 
してセットします。 


0セットした原稿がずれないように注意しな 
W が S 原稿台カバーを閉じます。スキヤン中 
は、原稿台カバーが開かないよ5、手で軽 
<おさえます。 
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US 巳 2.0 環境に拡張する (Windows) 


このスキャナは、高速スキャニングび可能な US 巳2.日に対応しています。お使いのコンピュータび US 巳2.日に 
対応していない場合、市販の US 巳2.□対応の拡張 US 巳力ードをご購入の上、次の手順で取り付けてください。 

USB 2.0 対応の拡張 USB 力ードを取り付ける 

拡張 US 巳カードは、次の手順で取り付けます。 


-当社び動作を保証する市販の USB 2.0 対応の拡張 USB カードの最新情報については、キヤノンホームペー 
ジのキヤノスキャンヴポート （ http :// canon . jp / canoscan / support ) をご覧ください。 

• 拡張 USB カードびご使用のコンピュータに対応しているかどうかは、販売店や製品のメーカー等にご確認の 
うえ、ご購入ください。 


① US 目 2.0 対応の拡張 US 目力ードをお使いのコンピュータへ取り付けます。 

② USB 2.0 ドライバをコンピュータにインス I ルします。 

拡張カードの取り付けや US 目 2.0 ドライバのインストールの詳細は、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。 

③ キヤノスキャンセットアップ CD - ROM で、スキャナドライバや付属のアプリケーシヨンソフトをインス! 
ルします。（ソフトウェアのインス!ルー P .3) 

④ スキャナに付属の US 目 2.0 対応の US 目ケーブルで、スキャナを拡張 US 目カードに接続します。 


^ USB 八ブをご使用の場合、スキャナびうまく動作しないことびあります。このような場合には、スキャナを拡張 
Ml USB カードに直接接続してください。 


拡張 USB カードやスキヤナの接続を確認ずる 


拡張 US 巳カードやスキャナび正しく認識されているかどうかは、デバイスマ 
ネージャで確認します。表示のしかたは日 S や拡張カードによって異なります。 

Windows XP の場合 

① [スタート]メニューでロント □— ルパネル]を選択し、[システム]アイコ 
ンをダブ J レクリックして開さます。 

② [八ードウエア]タブをクリックし、[デノ（イスマネージャ]ボタンをクリッ 
クします。 

③ [表示]メニューで「デバイス（接続別)」を選択します。 

④ 「標準 PC 」 の囚一 「 PCI バス」の囚一 「NEC PCI to USB Enhanced Host 
Controller 目0」の因一 「 US 目2.0 Root Hub 」 の囚をクリックします。 
スキャナの機種名が表示されていれば正しく認識されています。 



■% レガシオ-ディオドライバ 

み ‘レガシだデオキヤプチヤデバイス 
^ 数他デ-タプ化ツサ 
分 巧信ポ-卜 (C0M1) 

3 谢言ポ-卜 (COM2) 

4 巧幸 PC 
日 3 PCI パス 

を Adaptec AIC-78 加 PCI SCSI Controller 





NEC PCI to USB Open Host Controller 


Windows XP にアダプテック社製の拡 
張 USB 力ードを取り付け、マイク□ソ 
フト社製の USB 2.0ドライバをインス 
トールした例 


n 上記のように表示されないときは、拡張 USB カードまたはスキャナび正しく認識されていません。取り付けや 
M 接続をもう一度確認してください。 

どうしても認識されないときは、拡張 USB カードびコンピュータやスキャナに対応していないか、壊れている可 
能性びあります。拡張 USB カードをご購入の販売店や製品のメーカー等にご相談ください。 


USB 2.0 の動作を確認ずる 

スキヤナび US 巳2.□で正しく動作しているか、じ(下の手順で確認します。 

① アプリケーシヨンソフトから ScanGear CS を起動します。 

(起動のしかた一 P .10 〜 P .11) 

② 画面上部のインフオメーシヨンアイコン巧をクリックします。 

③ [インタフェース]の項目が [ US 目 2.0] になっているかを確認します。 
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o デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルク U ック （Windows XP の場合、[スタート]メ 
ニューから[マイコンピュータ]をク U ック） 


原因1 

CD - ROM び正しくセットされていない。 

龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 をセットし直 
して < ださい。 

原因2 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 や CD - R 日 M ド 
ライブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどでよごれている。 

み : r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM のごみやほこりは、やわらかい布で軽くはた 
くか、軽くめぐって取り除いてください。 


み : r 処 21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM の手あかなどの巧れは、めがねク U -ナーな 
ど、やわらかい布で、 CD - R 日 M に傷を付けないように 
軽くめぐって取り除いてください。 

み : r 処 31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用 
のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてくださ 
し、 


國 


重要 


絶巧に CD - ROM ドライブのセンサー部を直接 
巧で J 式いたりしないでください。 CD - ROM を読 
み取れなくなることびあります。 


原因3 

CD - R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何らか 
の理由で自動起動しない。 

龍 . 

次の手順で「キヤノスキャンセツトアップ」を直接起動 
して < ださい。 

(ちへ続 <) 
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0に anoscan ] ( CD - ROM ドライブ）アイコンをダ 
ブルク U ック、または [ Canoscan ] をちク U ック 
し[開く]をク U ック後、 [ Setup ] アイコンをダブ 
ルク U ック 


巧々とたキユリティ(が… 

これみのァイルを CD にまきをむ① 
Add to Zp 



ietup.exe 


( Macintosh ) 

〇デスクトップの CD - R 日 M アイコンをダブルク U ック 
〇 [ Setup ] アイコンをダブルク U ック 
《 Mac 日 SX をお使いの場合は、かならずこの操作を 
行なってください。 （「 Macintosh にソフトウエアを 
インス!ルする」一 P .6) 


國 


重要 


CD - ROM アイコンやに etUp ] アイコンび 
表示されない場合は、 CD - ROM ドライブび 
正常に動作していない可能性びあります。コ 
ンピュータの製造元にお問し、合わせくださし、。 
CD - ROM アイコンをダブルクリックして開 
いてもに etUp ] アイコンび見あた5ない場 
合は、「キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROMJ び壊れている可能性びあります。「お 
客様相談センター」（裏表紙）までお問い合 
わせ <ださい。 


10 



本書のとおりに操作しても、ソフトウエアびラまくインス I -ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動作し 
ない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 


國 


重要 


ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときは」をご覧ください。（電 
子マニュアルの見かた一 P .32) 


インストールのトラブル 


J 


キヤノスキャンセットアップ CD-ROM をセットしてもメインメニユー画面が表おされない 
















































• - • 


症が2 く Windows > 


Adobe Acrobat Reader のインストー J レ B まに、「アン 
インストールが完了していません。 • • • J とメッセージ 
が表示された 



原因 

ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader び八ードデイ 
スク内に残っている。 

龍 . 

UTF の手順でちし V (-ジョンの Adobe Acrobat Reader 
を削除してから、インス!-ールします。 

〇 [いいえ]をク U ックしてインス!-ールを中止します。 


©メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアの削除] 
の[アプ U ケーションソフトの削除]を選択してち 
いバージョンの Adobe Acrobat Reader を削除し 
On 9 〇 

0 メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアのインス 
I -ール]を選び、メッセージにしたびってインス 
トールします。 


症が3 


ンストールの透中で rA — ドディスク容量不足！のメッセージが出てインストールできなくなつた 


原因 

インス I -ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インストールでさなくなつた。 

龍 . 

次の操作で十分な八ードディスクの空さ容量を確保した 

後、インス!-ールをし直してください。 

• 八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 
やアプ U ケーシヨンソフトを削除します。（かならず 
[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]か 
ら[アクセヴ U ] の[システムツール]で[ディス 
クク U —ンアップ]を選択し、八ードディスクドラ 
イブ（じ）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルタ' (Windows S 日日日では [ Winnt ] フオルダ）内 
の [ Temp ] フオルダを開さ、その中のファイルを 
削除します。 


• Windows 2日日日/ XP では、八ードディスクドライ 
ブ（じ）の [Documents and Settings ] -► [□ 
グインユーヴ名]フォルダを表示させ、[ツール]メ 
ニューの[フォルダオプション]一度示]で[す 
ベてのファイルとフォルダを表示する]をチェック 
し、 [0 K ] ボタンをク U ックします。その後 、 [Local 
Settings ] 一 [ Temp ] フオルダ内のファイルを削 
除します。 


{Macmtosn) 

参 MacOSX の場合： 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
日'ミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら[ゴミ箱を空にする]を選択します。 

参 Mac OS 9.x の場を： 

八ードディスク (Macintosh HD ) 内の不要なファ 
イルやアプ U ケーシヨンソフトをゴミ箱へ入れて消 
去します。その後、かならず[特別]メニューから 
[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリがちりません… J のメツセージが出てインストールでをない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用して 
いて、インス I -ールに必要なメモ U 容量び確保でさない。 


龍 . 

開いているアプ U ケーシヨンをすべて閉じるか、コン 
ピュータを再起動して、その直後にインス!-ールし直 
してみて < ださい。 


’ ^ ソフトウェアのアンインス!-ール（削除）の方法は、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM© 「ソフトウェア 
III の削除」を選択してください。スキャナドライバやアプリケーションソフトの削除を行うと、スキャンびできな 
^ ^ くなることびありますので十分ごま意ください。 

V _ J 
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- • 

C 

接続のトラブル 

) 


症が 5 く Windows > 


スキヤナを接続ずると、新しい八ードウエアの巧索ウイザードまたは新しい八ードウエアの追加ウイザード画 
面が表示される 


原因 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウェア 
をインス I -ールせずにスキヤナを接続した。 


龍 . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックして 
終了し、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。卜 P .4) 


症が6 く Mac OS 日> 


スキャナを接続ずると、 r 装置が動作するために必要なソフトウェアがない J または rusB 装置（デバイス) 
に必要なドライバが使用でをません。インターネット経由でドライバを探しまずか？ J と表示される 


原因 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウェア 
をインス I -ールせずにスキヤナを接続した。 


龍 . 

[キャンセル]ボタンでメッセージを消し、「キヤノス 
キャンセットアップ CD - ROM 」 をセットしてソフト 
ウェアをインス!-ールしてください。（一 P .6) 



スキヤンのトラブル ） 



原因1 

スキャナドライバ ScanGear CS びインストールされてい 
ない。 

. . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
ソフトウェアをインス!-ールしてください。（一 P .4 〜 
7) 


原因2 

アプ U ケーシヨンソフトでお使いのスキャナび選択されて 
いない。 

龍 . 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから 
[ソースの選択]を選び、お使いのスキャナ名称を選択 
してください。（一 P .11) 


症が8 く Mac OS 9> 


[ j メモリが足りません •• - J のメッセージが出てスキヤンできない 


原因 

使用中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用して 
いて、スキャンに必要なメモ U 容量び確保でさない。 

JlSQf ]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

起動中の不要なアプ U ケーシヨンソフトを終了してか 
ら、もう一度スキャンを実行してください。 


み : r 処2圓 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アップルメニューの[コント□-ルパネル]から[メモ 
U ] を選択し、[仮想メモ U ] を[入]にして、メモ U 
を] 28 MB じ(上に設定してください。 
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症が 


r スキヤナ本化にエラーが発をしました。 J などのエラーメッセージが表示されて ScanGear CS の画面が表 
巧でをない 


原因1 

US 巳ケーブルの接続不良。 


原因3 

US 目八ブを使用している。 


龍 . 

USB ケーブルを接続し直してください。 

かならず、スキヤナに同捆されているケーブルをお使い 
<ださい。 

原因2 

USB ポートび正常に機能していない。 

龍 . 

コンピュータ本体の他の US 目ポートに差し替えてくだ 
さい。 


龍 . 

コンピュータ本体の USB ポートに直接差し込んでくだ 
さい。 


USB ポートの数び不足して USB 八ブび必要な 
場合は、500 mA の電源を供給することの可能 
な自己電源型（コンセントか5電源を取るタイ 
プ）をご使用ください。 


プレビューしようとした5、「□ックスイッチを解除し、 •• - J というエラーメッセージが表示され、 
ScanGear CS が使えない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキヤナ本体の□ックび解除されていない。 いったん ScanGear CS を終了させてから、□ックを解 

除して USB ケーブ J レを接続し直してください。（一 P .8) 


スキヤンの透中でコンピュータが動かな<なつてしまつた 


原因1 

読み取り解像度の設定び高すざる。 

龍 . 

コンピュータを U セツトして再起動し、読み取り解像度 
を下げてスキヤンし直してください。（一「スキヤナ操 
作ガイド」） 

原因2 

八ードディスクの空さ容量び少ない。 

JlSa !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U ケー 
シヨンソフトを削除してからスキヤンし直してくださ 
し、削除の方法は、 P .27 「症状3」をご参照ください。 


み: r 処2^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を開き、拡 
張モードの設定シートで[詳細設定]ボタンをク U ック 
して、[テンポラ U ファイルの保存先]を十分な空き容 
量のあるドライブに変更してください。 

複数の機器を US 目ポートに接続している場合 

龍 . 

スキヤナ ii (外の機器を外してお使いください。 



〇スキャナ前面の EZ ボタンが使えない 


原因 

ソフトウエアのインストール時に 、 CanoScan Toolbox ま 
たは他のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしていな 
かった。 


龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
すべてのソフトウエアを再インストールしてください。 
卜 P .4 〜 7) 


©スキャナ前面の COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 

プ U ンタドライバびインス I -ールされていない。 


龍 . 

ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライノくをインス I -ールし 
てください。プ U ンタび正常に動作するかチェックして 
<ださい。 
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• - 

- • 

©スキャナ前面の E-MAIL (E メール）ボタンが使えない 



原因 

適切な E メールソフトびインス I -ールされていない。 

龍 . I 

E メールソフトをインス I -ールします。 

使用できるメールソフトは、 Windows では Outlook 
Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA 、 
Netscape Messenger、Mac OS X では、 


Mail (Mac OS X ]0.2 LiLb のみ）、 EUD 日 RA、MS 
Entourage、Mac OS 9 では 、 Outlook Express 、 
EUDORA です。 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効に 
なっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法については、各 
メールソフトの説明書をお読みください。 

* MS Entoura 呂 e では、マルチスキャンされた複数の画像はヴポー 
卜されていません。 


スキヤナが動かない、または動かな<なつた 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■ I 

コンピュータを再起動してみてください。 


み: r 処 21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルをはずし、次の手順で ScanGear CS を 
削除して再インス I -ールしてください。 

〇 ScanGear CS の削除 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 のメイン 
メニュー画面で、[ソフトウェアの削除]から 
に canGear CS の肖 I 」除]を選び 、 ScanGear CS 
を削除します。 

0 ScanGear CS の再インストール 

本書 P .4 〜7の手順にしたびって 、 ScanGear CS 
を再インストールします。 




これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした S 、 スキヤナが動かな<なつた 


原因 

スキヤナのドライバびインス!-ールしてある場所び、これ 
までの Windows 98/ Me /2 日日日と Windows XP とでは 
異なる。 

龍 . 

USB ケーブ J レをはずし 、 ScanGear CS と CanoScan 
Toolbox を削除して再インス I -- ルしてください。 


〇「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 の[ソフ 
トウエアの削除]で 、 ScanGear CS は [ScanGear 
CS の削除]を選び 、 CanoScan Toolbox は[アプ 
U ケーシヨンソフトの削除]を選んで、それぞれ削 
除します。 

〇 本書 P .4 〜己の手順にしたびって、再インス!-ール 
しふ 9 〇 


症が15 く Mac OSX > 


Mac OS X でスキヤンでをない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Mac OS X のクラシックモードび起動している。 クラシックモードをかならず停止した状態でご使用くだ 

さい。クラシックモードび動いている場合は、アップル 
メニューの[システム環境設定]-に lassie ] で[停山 
または[強制終了]を実行し、ネイティブモードに切り 
替えてください。 

Mac 日 S X の環境でスキヤナドライバをインス I -ール 
していない場合は、クラシックモードの停止後、 
ScanGear CS をインス I -- ルしてください。 
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をれいにスキヤンでをない 


原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 

龍 . 

ScanGear CS の拡張モードで設定シートの「キヤ U ブ 
レーシヨン」ボタンをク U ツクしてください。 

原因2 

印刷物をスキャンするとモアレ（搞模様）び発生する。 


原因3 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の状 
態び悪い。 

. . 

ScanGear CS の拡張モードの設定シートで「ごみ傷低 
減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャ 
ンしてください。 


. . 

ScanGear CS の基本モードで「雑誌（カラー）」を選 
択するか、拡張モードの設定シートで「モアレ低減」に 
チェックマークを付けて、スキヤンしてください。 
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電子マニュアルの見かた 


C _ 電子7ニュアルの種類 _3 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 には、下の電子マニュアルび入っています。 

•スキャナ操作ガイド （ HTML お式） 

• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF お式） 

• Canon ZoomBrowser EX/PhotoRecord マニュアル （ PDF お式） ( Windows ) または Canon 
ImageBrowser マニュアル （ PDF お式） ( Macintosh ) 

• メディアドライブ ©. Typist エントリーマニュアル （ PDF お式） 


電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルで、 HTML 形式と PDF 形式の2種類び 
あります。 HTML 形式の電子マニュアルを読むとさはインターネットでホームページなどを見るブラウヴソ 
フトを使います。 PDF 形式の電子マニュアルを読むとさは、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でイ 
ンストールした [Adobe Acrobat Reader ] というソフトウ i アを使います。 


HTML お式の電子マニユアル 


電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウエアのインス I -ール時にコンピュータの八ードディスクへ 
インストールされています。 


スキヤナ操作ガイドの起動方法 



デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 


結 

スキけ巧けガ 
イド GanoScan 
LiDE 40 

. 诚 

Windows Macintosh 



▼自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 


• Windows の場合、スタートメニューの[(すべての）プ□グラム]でに anon ] -► に anoScan LiDE 4日]- ► 
[スキャナ操作ガイド CanoScan LiDE 40] を選択しても起動します。 


「スキャナ操作ガイド」は、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 か5表示することもできます。これ5のマ 
III ニュアルを A — ドディスクにインス I ルしなかった場合は、 CD - ROM の[電子マニュアルを読む]のメニュー 
^ ^ か5選択してお読みください。 
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百 MM スキヤナをけ 


t もっと上手 f。 キャンする， B つたとそじは.索引/用 »<* 巧.廊目な， 


t 本モードの機能 

な操作ですぐにスキヤンできるのが基本モードです。 ScanGearCS をインスト 
―したを後には、このモードになっています。[原橘の種類]、[用途の選巧]と 
出カサイスの選巧]を選ぶだけで、使用目的に合ったたラーモードや赔復度を鼓 
目することができます。スキャンの操作にあまり慣れてし、なし、方。このモードをお 
ミし、ください。 

巧酉面巧をクリックすると詳細親巧をま示します。 


打ぶむ台© 


□: 


r スキヤナ操作ガイド J の基本操作 


乃イ化の滿寞(目まモがわ巧に\り祖）ツ-ルのヘルプな） 

0 K 1 .贷.囚图必 _ p な* .でも制： A りザタディァ e をみ昌 

引に枯 I哲 E：¥Cook2 HTML xxxxj 0704¥CanoScan.htm 



CanoScan UDE40 

スキヤナ操作ガイドスキャナモを。とま用しよぅ！ 

スの^ 

嵩萬 i 窝巧^なお袋巧!茲なお.咖-け細"のがンモゎたスキの' 

.；a：j 日め別スキャナ巧巧を 

-き写巧タタきき？Iみタタ!卿 t をホ--が-ジロよ晰ける‘マルチスキャン、テキ； HE* め C 巧など、 


ミ;ミミミミミ もっと上丰にスキャンする 

ミミミミミミミミ!■詔把蔚微减故が颗キぶ煤總严 


巧がぶい、エラーメッセージが去をされるなどのトラフルI巧巧5々をを巧かしまず， 


7丰ゎ十巧巧ガイド 


( g ) 魁 iZSMME 【►►)抱! 


怖が Vlf ? 


X麗摇踏患恥が 


I ( anon — 厂〇〇。。 — X ネ I ノンおよび化れのホームぺージへアクセスする|巧、あらかじめ 

I CanoScan serviSTsn 叩口〇。ホと ;; すう i ブわな々诚娜巧す • か-抓が 


乃イルの漏集©ま示<^；?わをじ\り粗ツ-ルのヘルプ(ぶ 

0戻る -d - 因图纽/おを かみ窗 ザがィアお）0’ ^国.进 


mon 

ブスキヤンのキ1 


目的»スキヤナ SW まけ諷のソフトウIアの使いかたも 


付属のソフトウ I アの使し、かた 


> ScanQear CS 

► CanoScan Toolbox 

>その他のアブリケーンヨンソフトウェア 
► Zoom Browser EX/PhotoR©cord (.Windows) 


る a つたとを素引/ ffiawK at 目巧 


► PhotoStudio 

► eTvpist X ン トリー 

► Acrobat Reader 


本スキャナを Win かがでご巧用の巧さ、スキャナをさら!こ活用して L ホこだく 


たかこ 、各な巧故版リフトウ X アぞダウンロードI 
ちタカな巧姑び入丰できるを化のホームべージ: 
「おホしみリンク J ぴ用意されています。 

デスクトッブの r わ集 t みリンク J アイ瓜をダカ 
キャンセットアッブ CD~ROM の苗ニュー面面で • 
とご篇いただけます。（本スキャナを Macros 
ただけません 0) 


，U ックするか、キ J 
g しみ U ンク J を巧; 
二ほ巧の巧をはこ 


-ここでの巧巧を巧うには、キヤノスキャンむットアッブ C0 •防 M か^ 
のソフトウ X アげインスト-ルされていることび必至です。 


最初に表示されるのび「トップペー 
ジ」です。このページには日つのメ 
ニューびあり、必要な項目を選ぶと、 
詳細な目次ページび表示されます。目 
次ページの項目を選ぶと、本文び表示 
されます。 

画面内のボタンや U ンク箇所をク U ッ 
クしたり、ブラウヴソフトの原る]ボ 
タンなどをク U ックして、読みたい項 
目を表示します D 


CanoScan ボタンや Service & Support ボタンをク 
U ックするとキヤノンのホームページび表示され、最 
新の製品情報や Q & A を見ることびでさます。 

* ホームぺージをご覧になるには、インターネット 
に接続していることび必要です。 

解説ページび表示されると、画面左側には現在選ばれ 
ているメニューびわかるよラに「ナビゲーシヨン」び 
表示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲー 
シヨンの別の項目をクリックすることで、その内容を 
すばやく表示することびでさます。 


ソフトウエアの画面表示の知りたい部分をク U ックす 
ると、その解説び表示されます。 
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回回肉 

乃イル(り frnmg ) ま示わ新こ入り姐）ツ-ルのヘルブお） 
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Canon 


トップスキヤンの手扇目か W スキャナま巧まが■のソフトウェアの侵いかた i 


si 素引/用 a# 巧 f 


付属のソフトウIアの使し、かた 

スキヤナに巧属するソフトウェア 「ScanGe が CSJ と CCanoScan ToolboxJ のほいかたと、その化巧 
馬のアブリケーシ3ンソフトの碟能について紹介し ます。 


► jScanGear CSI 

> CanoScan Toolbox 

その他のアブリケーシヨンソフトウ. 
"iioom Browser EX/PhotoRecord 


トップぺージや各ぺージのヘッダーメニューで[索 
弓1/用語解説]をク U ックすると、索引び表示されま 
す。知りたい項目をク U ックすると、その内容び説明 
されているページにジャンプします。 


* ImageBrowser ( Macintosh ) 

> PhotoStudio 

> e . TVpis t エ ン hU — 

> Acrobat Reader 


CanoScan LiDE 40 スキャナ巧巧ガイド- Mi rosoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を） 

〇戻る’ C )- 


アドレス够を E：¥Cook2 HTML xxxxj 0703が加 ( 


ッ，レのへルつ 

I なま I なも試;; 

loScarl 300000 frmhl 


囚图な户なま Iな6就 A。 かディァ0 0 ’,若国进 


\3cnion 


トップスキヤンの手扇目か91スキャナま用ま t 


:もっと上モIごキャンする困ったとき口丈1夕哥 


.翻 

直 C 


Word や Exce におり柿ガ■こい 

スキャンして貼り巧ける 
イ呆たしてある画儀を貼り付ける 


3 CanoScan LiDE 40スキサナ巧巧ガイド- Microsoft Internet E 冲 lorer 

回回因 

ファイル(り漏集を）ま示な）も、就こ入り姐）ツ-ルのヘルブお） 

夕 

0戻る - 〇囚图 itii 户な*な6気こ A。 々巧"巧) 珍’ 国.进 
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ZoomBrowser EX ( Windows ) 

>叙1 一 

岛 C E £ 

! 0 P S 

>用語解説 一 

f づ u ケーンヨンソフトを巧ってスキャンする 1_ 

W 

Z 


, IJ 1 

並 

が干サ巧々巧 


腊條度とデータ杳量 

aix 

zii 


お傍度の;'夫めかた 

丹ンマ値の設定ち法 


原稿ので字を 

原稿をコビーし 


:テキストデータに空!換したい ( OCR ) 


トップスキヤンの手扇目的 W スキャナま巧を ♦ 


こ もっと上手I こ スキャンする目 


た，索引/巧 a 解か tt 目次 


> 用語解説 


アブリケーションソフトを使ってスキャンする 

巧属のフオトレタッチソフトや OCR ソフトなど使ってスキヤンする方法です。 

Pho か Studio でスキャンする 
eTvDist エントリーでスキャンする•り化【•化化 
e . Tv 口封エントリーでスキャンする tamfiTBaa 
その他のアブリケーシヨンでスキヤンする 


J がてソむ一々 


* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「スキャナ操作ガイドの使いかた」をご覽ください。 


::' f 寸屋のソフトウエアの巧いかた 

— スキヤすじけ S するソ7トウエア rSanGwCSj と rCsnoSanTodboxJ のれ、かたと、 
その化け g のアフI J クーシ3ンソフトの *6 目について IS かします， 
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r スキャナ操作ガイド j の頃目 

スキャンの手順 

EZ ボタンでスキャンする 

[ COPY ] ボタンで印刷する 
[ SCAN ] ボタンで画像を取り込む 
[ FILE ] ボタンで PDF ファイルを作成する 
[ E - MAIL ] ボタンでメールに添付する 
CanoScan Toolbox を使ってスキャンする 
CanoScan Toolbox の基本操作 
Zoom 巳 rowser EX でスキャンした画像を表示する 
( Windows ) 

Image 目 「 owse 「 でスキャンした画像を表示する 
( Macintosh ) 

アプ U ケーシヨンソフトを使ってスキャンする 
PhotoStudio でスキヤンする 
e . Typist エント U — でスキャンする ( Windows ) 
e . Typist エント U — でスキヤンする ( Macintosh ) 
その他のアプ U ケーシヨンでスキャンする 

目的別スキャナ活用法 

原稿をコピーしたい 

写真をいろいろな用紙に印刷したい（焼き増し、弓 I さ伸ばし) 
デジタルアルバムを作りたい（写真のスクラップ） 
保存した画像を整理したい 
E メールに添付して送りたい 
ホームページに貼り付けたい 
Word や Excel に貼り付けたい 
保存してある画像を貼り付ける 
スキャンして貼り付ける 
原稿の文字をテキストデータに変換したい ( OCR ) 

複数の原稿を一度にスキャンしたい（マルチスキャン） 
CanoScan Toolbox でマルチスキャンする 
ScanGear CS の基本モードでマルチスキャンする 
ScanGearCS の拡張モードでマルチスキヤンする 
複数ページの原稿を]つの PDF ファイルにまとめたい 

付属のソフトウェアの使いかた 

ScanGear CS 

ScanGear CS の起動 
スキャンの手順 
基本モードの機能 

ツールバーのボタン 
拡張モードの機能 

ツールバーのボタン 
メインシートの機能 
設定シートの機能 
詳細設定画面 
色調整シートの機能 

ブライトネス/コントラスト 
ガンマ 

ヒストグラム 
I -ーンカーブ 

八ーフ I ンシートの機能 
CanoScan Toolbox 

CanoScan Toolbox の起動 
スキャンの手順 
ボタンの機能 

[コピー]ボタン（コピー画面） 

並行処理コピー 


[プ U ント]ボタン（プ U ント画面） 

印刷レイアウト画面 
[メール]ボタン（メール画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ OCR ] ボタン （ OCR 画面） 

[保存]ボタン（保存画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ファイル]ボタン（ファイル画面） 

スキャン画像を確認する 
[スキャン- 1] [スキャン- 2] ボタン（スキャン画面） 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[設定]ボタン（設定画面） 

その他のアプ U ケーシヨンソフト 

Zoom 目 rowser EX/PhotoRecord ( Windows ) 
ImageBrowser ( Macintosh ; 

PhotoStudio 
e . Typist エントリー 
Acrobat Reader 

電子マニュアル ( PDF ) の読みかた 

ちつと上手にスキャンずる 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 

もっとくっきりした画質でスキャンするには 

解像度の決めかた 

解像度とデータ容量 

ブライトネスとコントラストの調整ち法 

ガンマ値の設定ち法 

ヒストグラムの見かたと調整 

I -ーンカーブの見かたと調整 

スキャン画像を保存するときのファイル形式（ファイルの 
種類、フォーマット） 

困つたとをには 

インス I -ールのトラブル 
接続のトラブル 
スキャンのトラブル 
ソフトウェアのトラブル 
その他のトラブル 

ScanGear CS メッセージ/エラーメッセージー覧 

索引/用語解説 

索引 

用語解説 

お P 3 い合わせ巧 

お問い合わせ窓 □ 

修理受付窓□について 
各種情報の入手方法 


•34 まず使えるようにしよう 


* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「総目次」をご覧ください。 
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- • 

( 

PDF 形式の電子7ニユアル 

) 


「 Arcs 日 ft Ph 日 toStudio 」、「 Z 日日 m 巳 rowser EX / Ph 日 toRec 日 rd 」、「 lma 呂 e 巳 rowser 」、 「メディアドライブ 
e.Typist エント U -」 のマニュアルは、 PDF 形式で「キヤノスキャンセツトアップ CD-ROM 」 に収録されてい 
よ9 〇 


PDF 形式電子マニュアルの起動方法 

A r キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ 
〜を CD - ROM ドライブにセットし、メニュ ー 
画面の[電子マニュアルを読む]をクリック 
します。 

▼ [Adobe Acrobat Reader のインストール確認」のメッ 
セージび表示されたら[はい]ボタンをク U ックします。 
インストールしていない場合は[いいえ]ボタンをク 
U ックし 、 Adobe Acrobat Reader をインストールし 
ます。 



0 

0 


読みたいマニュアルをクリックします。 

▼ [Adobe Acrobat Reader ] び自動的に起動し、選択 
したアプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルび画面上 
に表示されます。 

Adobe Acrobat Reader をはじめて使うときは、表示 
された[ソフトウェア使用許諾書]の[同意する]ボタ 
ンをク U ックしてください。 


回回因 


巧モマニュアルを読む 


スキヤナ!•作ガイド@ 

いろいろなスキヤンの手!*、 ScanGMr CS. CanoScjn Toolboj (の g い方の化、西ったとちの巧化な巧など、 
スキヤナの使い方のすべてがねか々 HTML お巧の■子マニュアルです， 

ArcSoft PhotoStudio @ 

ArcSoft PhotoStudio の ft し、方*脚した PDF おまの■子マニュアルです •（Pstudlap が） 

Canon ZoomBrowser EX / PhotoRecord @ 

Canon Zoom か owwr と PhotoRtconI の使い方ち脱巧した PDF おすの H 子マニュアルです. 【Zbrowser.pdf) 

メディアドライブ e.iypist エントリー@ 

メディアドライブ e.Typtet エントリーの度し、方した PDF おすの■子マニュアルです •（Ety がれ pdf) 


上のポタン«クリックしても PDF マニュアルび正常にがされないと 
6は、をの [[Manual] フオルタちボタン«クリックし、目的 
の PDF マニュアルアイコン >直療ダブルクリックしてくだをい* 

@ メニュ —A 巧^ 


[Manual] フォルダホ N く @ 


マニュアルを読み終わつた6 、 Adobe Acrobat Reader を終了します。 


▼ 「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 の「電子マニュアルを読む」の画面に戻ります。 
▼ 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を終了し、 CD - R 日 M を取り出します。 


Adobe Acrobat Reader の基本操作 


前の画面に戻ります- 

他のページからジャンプし、また戻るとさに 


表示を拡大ずるときは、このボタンをクリックした後、ペー 
ジ内をクリックします 


便利です 


[Ctrl] キー (Windows) または [Option] キー (Macintosh) 


次のページに進みます- を巧しなびらページ内をク I 」ックすると、表示を縮ルします 

前ぺージに戻りまず- 


a 母翁， I が 1 腫 JI 1 ^ ^ 阿み， 


Adobe Acrobat Reader を終了します 
( Macintosh は左上の@) 

I 


電子マニュアルを印刷します 


見たい項目をクリックす 
ると、その項目のページ 
にジャンプしまず 

(この項目び表示されない 
マニュアルもあります） 



本文 


まず使えるよラにしよラゴ 5 , 
















































♦ 


システムインフオメーシヨン 


♦ 


本欄ま、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理ヴービス窓□」に修 
理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になります。かならずご 
記入のラえ大切に保管してください。 

•修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ、保管いたださ 
ますようお願いいたします。 

•本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、日年間です。 


ご購入曰： 年月日 ご購入店名： 電話番号: 


ご購入店住所： 

スキャナモデル名： CanoScan LiDE 40 本体機種番号（本体背面に表記されています）： 

■ご使用のパソコンについて 

メーカ名： 

機種名： 




CPU 名： 


ク□ック周波数： 

MHz 



搭載メモ U 容量： 

MB 

八ードディスク容量： MB 

空さ容量： 

MB 

日 S 名： Windows 

□ XP 

□ Me 0 98 

□ 2000 



Mac OS 

□ 9.1 

□ 9.2 DX vlO.l 

□ X vlO .2 



日 S のバージヨン： 

モニタメーカ名： 


モニタ型名： 


モニタサイズ： 

インチ 

プ U ンタメーカ名： 


プ U ンタ型名： 


プ U ンタ解像度： 

dpi 

常駐ウイルスチェックプ□グラム： 


常駐ファイル圧縮プ□グラム： 



装備している拡張カード： 

接続周辺機器： 


接続ネットワーク名： 





仕様 




CanoScan LiDE 40 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CIS (コンタクトイメージセンサー） 

光源 

3色 ( RGB ) LED 

光ぎ解像度 

1200 x 2400 dpi 

読み取り密度 

2己〜96日日 dpi (ScanGear CS ) 

読み取り階調 

カラー 

RG 巳各色 16 ビット入力/ 16 または 8 ビット出力 

グレースケール 

16ビット入力/8ビット出力 

読み取り時間*1 
(写真、文書） 

カラー 

6.4 msec/line (6 日日 dpi )、 1 2.7 msec/line (に日日 dpi ) 

グレースケール、 白黒 

3.1 msec/line (目 日日 dpi )、4.2 msec/line (] 2 日日 dpi ) 

プレビ ュー 速度* 2 

約9秒 

インターフェース 

USB 2.0 Hi - Speed、USB (US 巳].1相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レ ター、2 ] 6 x 297 mm 

EZ ボタン 

COP 丫、 SCAN 、 FILE 、 E-MAIL 

使用環境 

温度軍 B 囲 

已〜 3 己で 

湿度軍 B 囲 

1日〜9日％ RH (ただし結露のないこと） 

電源供給 

US 目ポートより供給 

消費電力 

最大2.已 W 、 スタンバイ時1.己 W 

最大外形寸法 

258 (幅） X 374 (奥行） X 38 (高さ） mm 

質量 

約 1.8 te 


*] US 巨2.日 Hi - Speed モード。コンピュータへの転送時間は含みません。 
^キヤ U ブレーシヨン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 


•ゴ6 まず使えるようにしよう 













































c 動作環境にごいて ) 



USB 2.0 Hi - Speed で换続する場合 

Windows 環境のみ 

PC 

D 0 S / V 互換機 、 NEC PC 98- NX シ IJ - ズ ( USB 2.0 
Hi - Speed インタフエースを装備している） * i*2 

D 0 S / V 互換機 、 NEC PC 98- NX シ 1」ーズ ( USB 2.0 
Hi - Speed インタフエースを装備していない ） *1 

CPU 

Intel : Pentium III . Pentium 4 

Celeron (己 66 MHzm 上） 

AMD : Athlon , Athlon MP , Athlon XP , Duron 

インタフェース 

USB 2.0 Hi - Speed インタフエース（本体に標準装備 
されているちの） 

USB 2.0 Hi - Speed インタフエース（別途キヤノン推 
奨 USB 2 .日 Hi - Speed インタフエース破:張力ードび必 
要）*3 

OS 

Windows XP Professional (プレインストール） 
Windows XP Home Edition (プレインストール） 

Windows XP Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition 巧* 6 

メモリ 

]28 MBIU 上 （2 日 6 M 目上推奨） 

表示環境 

High color (16 bit ) 上、 8 日日 x 目日日ドット上* 8 

CD - ROM ドライブ 

必要 



USB (USB!.1 巧当）で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

PC 

D 0 S / V 互換機 、 NEC PC 98 -NX シ IJ - ズ *1 

iMac , iBook . eMac . 

New Power Macintosh G 3, G 4 

CPU 

Pentium 233 MHz じ(上 
(3 日日 MHzlU 上を推奨） 

Power PC G 3 政 上 

インタフェース 

USB (US 目 1.1 相当）（本体に標準装備されているもの）*4 

OS 

Windows XP Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition , Windows 98 巧 

Mac 0 S 9.1,9.2 

Mac 日 S X ノ くージヨン]日. 1.3 じ(降 
(ネイティブモード） *7 

メモリ 

]28 MBm 上 （25 目 M 目上推奨） 

表示環境 

High colord 6 bit)lU 上、 8 日日 x 6 日日ドット上* 8 

カラー32|日日日色上 

CD - ROM ドライブ 

必要 


* USB 2 .日 Hi - Speed インタフェースは USB ( US 巨1.]相当）完全上位互換ですので 、 USB ( US 目1.]相当）としてもご使用いただ 
けます。 

* 0 S の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

* USB 2.0 Hi - Speed ドライバのダウン□ー ドにあたり、ネットワーク環境び必要になる場合びあります。 

* PowerMac G 己との接続に関する最新情報につい口ま、キヤノスキャンのホームぺージ ( http :// cariori . jp / carioscari ) をご参照ください。 

*1 NEC PC -9800/9821 シ U —ズには対応していません。自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

で USB 2.0 Hi - Speed インタフェースを標準装備した PC すべての動作を保証するものではありません。最新情報については、キヤノス 
キャンのホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご参照ください。 

っキヤノン推奨 USB 2.0 Hi - Speed インタフェース拡張力ードの最新情報については、キヤノスキャンのホームぺージ ( http :// cariori . jp / 
canoscan ) をご参照ください。 

*4 拡張 USB ( US 目].1相当）カードには対応していません。 

で Windows 9己/98からのアップグレードを含みます。 

本スキャナは 、 Windows 98 SE および Windows 98における USB 2 .日 Hi - Speed 接続には対応しておりません。 

っ 本スキャナは、 Mac 日 S X におけるクラシックモードには対応しておりません。 

W 本製品に同捆している ZoomBrowser EX をプレビューモードでお使いになる場合、],024 x 768ドット上び必要になります。 


記載内容は予告無しに変更する場合びあります。 

仕渝動作環境についてはかならずカタ□グ、またはホームぺージ ( h け p :// canon . jp / canoscan ) をご確認ください。 





























お問いをわせ窓口 


ホームぺージには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

•キヤノンホームぺージ http://canon.jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓□とホームページ 

ソフトウエアについては、「キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウエアの READ ME ファイル 、 HELP 
などを合わせてご覧ください。 


♦ Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット.リータ'—) 

アドビシステムズ（巧） 

http://www.adobe.co.jp/ 「ヴポートデータべース」 

• ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 03 -已 795-1 392 

http://www.arcsoft.jp/ 「ヴポー 

り 

♦ e . Typist エントリー（イー • タイピスト•エントリー ） 

メディアドライブ（巧） 03-5724-5381 

http://www.mediadrive.co.jp/ 

「よくある質問 （ FAQ )」 


ぶ canGearCS (スキャンギア CS ) 

\ CanoScan Toolbox (キヤノスキャン-ツールボックス） 

\ Canon ZoomBrowser EX/PhotoRecord (ズームブラウザ EX / フオトレコード） （ Windows ) 
>Canon Ima 呂 eBrowser （イメージブラウザ） ( Macintosh ) 


キヤノン販売（株）お客様相談センタ- 0570-01 -9000 

■スキヤナの電話ごホ目談窓 □ 


http://canon.jp/canoscan 


※お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P .36 の「シス 
テムインフォメーシヨン」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓口は、変更されていることびありますのでご注意ください。 


お客様相談センター（全国共通電話番号）齋 0570-01 -9000 ( 商品該当番号： 79) 

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び繫びりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号「79」または「キャノスキャン」とお話ください。 

【受付時間】く平日 >9:00 〜 20:00 

く ± 日祝日 > 10:00 〜 17:00 (1/1 〜 1/3 を除く） 

《自動車電話 - PHS をご使用のち、海外からご使用のち、ナビダイヤルをご利用いただけないちは、日 43-2] ]-9已己己をご利用く 
ださい。 

《音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


r お問いをわせの前に、ここをチェック！！ ) 

• CD-ROM や CD-ROM ドライブにごみやほこりがついていませんか？ (一 P .2 目） 

• ずべてのソフトウェアをインス!-ールしましたか？ (一 Windows P .4、 一 Macintosh P .6) 

• ス丰ヤナの□ックを解除しましたか？い P .8) 

-ス丰ヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？ (- P .9) 

• アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのス丰ヤナを選択しましたか？ 

(一 Windows P . 11、一 Macintosh P .1 1 ) 
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